
Smart solution
WINTERSPACE vyvinul inteligentné riešenia pre automatickú
a bezobslužnú prevádzku svojich sušiacich a dezinfekčných celkov.
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VITAJTE systém je pripravený

PROSÍM
priložte Vašu kartu k RFID    čítačke

Intuitívne a užívateľsky prívetivé HMI

Master control unit & Smart Control

Technologický celok sa skladá z jednotlivých produktov Winterspace a jednej 
alebo viacerých riadiacich jednotiek. Tieto fungujú podľa nastavení v jednotlivých 
riadiacich jednotkách. Zosúladenie činnosti jednotlivých zariadení dosiahneme tak, 
že aktivujeme funkcie v požadovanom časovom slede 0 - 24 hodín.
Opakovanie činnosti zariadení je možné nastaviť v rozsahu 1 - 365 dní.

Príklad režimu lyžiarne v časovom slede

V zariadení vzorovej lyžiarne sú nainštalované zariadenia pre:
- dezinfekciu - OZÓNGENERÁTOR
- sušenie - SUŠIČE + SUŠIACE SKRINKY
- výmenu vzduchu - ODSÁVACIA JEDNOTKA

Doporučené naprogramovanie vzorovej lyžiarne:
22:00	SUŠENIE | spustia sa vybrané*sušiace zariadenia	 (40 min. / 45°C)
22:30	ODSÁVANIE | odsaje sa nahromadený vlhký vzduch	 (40 min. => 140 m3)
23:10	OZONIZÁCIA | spustí sa ozónizácia lyžiarne	 (70 min. => 140 m3)
00:20	DEZINFEKCIA | spustia sa vybrané*sušiace zariadenia	 (40 min. bez ohrevu)
01:00	ODSÁVENIE | odsajú sa reziduá ozonizácie	 (40 min. => 140 m3)
01:40	KONIEC denného sušiaceho a dezinfekčného cyklu**

*	 v prípade aktivácie funkcie Selektívne sušenie, riadiaca jednotka spustí len tie sušiace
	 zariadenia, ktoré boli vybrané stlačením tlačidla „START/STOP“ pred začatím sušiaceho cyklu
**	 denný sušiaci a dezinfekčný cyklus bude opakovaný po dobu 120 dní

Sušiace zariadenia môžu fungovať aj samostatne v režime „ZAVES A STLAČ“ 
ak je aktivovaná funkcia Manuálne spustenie alebo je riadiaca jednotka vypnutá.

vzorová lyžiareň


