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DragonHeart_Boot dryer 8
prenosné zariadenie uréené na susSenie obuvi a rukavic

Je primarne urceny pre pracovné skupiny v priemysle, najma v
oblasti idrzby ciest, vodohospodarstva, lesného hospodarstva,
stavebnictva, ... Susic ma extrémny prietok ohrievaného vzduchu
a dokaze za 30 minuat vysusit az 8 parov obuvi alebo rukavic.

DragonHeart_Glove dryer 12
prenosné zariadenie uréené na susSenie rukavic

Je primarne urceny na susenie hokejovych rukavic v prestavkach
medzi tretinami. Susi¢ rukavic ma extrémny prietok ohrievaného
vzduchu a dokaze za 15 minut vysusit az 12 parov rukavic.

Prenosne susice DragonHeart sa vyznacuju pevnou a odolnou
nitovanou konstrukciou s dérazom na pouzitie lahkych materialov
ako su plasty a hlinik.

V zlozenom stave tvori susié kompaktny celok o velkosti

beznej krabice, ¢im je ulahcené jeho prenasanie. Zariadenie ma
jednoduchu obsluhu, a to prostrednictvom ovladacieho displeja.
SuSenie m6ze prebiehat ohrievanym alebo okolitym vzduchom

za znacnej Uspory elektrickej energie.

typ rozmery (S x V x H) bez ohrevu/s ohrevom
DH_B8 60 x 56 x 29 cm* 25 /1600** W
DH_G12 48 x 87 x 24 cm* 50 /1900** W

art

* v zloZzenom stave ** v zavislosti od nastavenia a teploty v miestnosti

/

DRYERS

“Vezmem kam treba, rozlozim a susim. Tak jednoduché.”

DragonHeart
portable turbo dryer

15
Dragon Heart

OQEE®

DragonHeart - riadiaca jednotka

Benefity ponukanych zariadeni:

extrémne rychle susenie (v zavislosti od nastaveni)
prevedenie HEAVY TOOL - odolna konstrukcia
urcena pre kazdodenné profesionéalne pouzivanie

minimalne straty v izolovanom teplovzdusnom rozvode
farebné vyhotovenie podla poziadaviek zakaznika,
Standardne RALS005 /3020 (tierna/Cervena)

Funkcie zariadenia

jednoduché ovladanie - systém LSTART / STOP*
ovladaci displej so zobrazenim priebehu susiaceho cyklu
svetelna signalizacia chodu zariadenia

teplota susenia od 5°C do 50°C

€as suSenia od 5 min. do 120 min.

automaticka regulacia nastavenych parametrov
automatické ukonéenie suSiaceho cyklu
moznost predéasného ukonéenia susSiaceho cyklu

DH_G12 (v zloZzenom stave)

DH_BS8 (v zlozenom stave)




